
Pistolet d’injection 
WUBO 600 mécanique

Utilisation
Le pistolet d’injection WUBO 600 permet d’appliquer mécaniquement tous les produits d’étanchéité 
PROXAN® dans tous les emballages : flacons, cartouches et boîtes. Un produit coulable homogène est versé 
dans le cylindre directement à partir du récipient. Le produit stable en boîte est aspiré dans le cylindre au 
moyen de la plaque de remplissage. Les cartouches et les flacons peuvent être montés directement dans le 
cylindre.

Données techniques
Poids : 1300 g
Cylindre : Aluminium, d = 50 mm; l = 362 mm
Fermeture du couvercle : anodisé coloré
Volume : environ 600 ml
Buses : Plastique

Caractéristiques
construction robuste, compacte et fonctionnelle
manipulation confortable et sûre grâce à la forme de la poignée
Les pièces de nos kits de construction sont interchangeables
entretien facile
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Maintenance
Toutes les parties de l’outil qui ont été en contact avec des produits d’étanchéité doivent être soigneusement 
nettoyées après chaque utilisation. Pour cela, nous recommandons le nettoyant PROXAN®- PR-S ou 
PROXAN®- PR 4. Ne laissez que les joints en caoutchouc entrer en contact avec les solvants que brièvement.

Produits système

PROXAN®- KV 2
PROXAN®- KV 2 R

Mastics de scellement

Plaque de remplissage pour 
boîtes 
(Abfüllplatte für Dosen)

Outils
PROXAN®- PR-S
PROXAN®- PR 4

Nettoyant

PROXAN®- KV 2 G-S
PROXAN®- KV 3
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Cette information sur le produit correspond à l‘information dont nous disposons actuellement. L’applicateur est tenu de vérifier la 
pertinence et les possibilités d‘utilisation pour le but prévu. Si vous avez d‘autres questions à propos de notre produit, n‘hésitez pas à 
nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site 
www.dga.de, s‘appliquent.
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Pièces de rechange
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