
MANUPLASTER
Outil d‘application pour BIGUMA®- Plast

Description
MANUPLASTER est un outil manuel pour l’application mécanique de notre colle pour joints applicable à 
froid BIGUMA®- Plast. Cet outil permet d’appliquer la colle BIGUMA®- Plast avec rapidité et efficacité sur les 
raccords centraux et les autres flancs de raccords dans le cadre du procédé d’application d’enrobé dit 
« chaud à froid ». Lors de la construction et du développement de l’outil, on a veillé à utiliser une 
construction simple et des pièces standard afin de permettre une maintenance et un entretien sans 
problème. MANUPLASTER convient ainsi parfaitement à une utilisation quotidienne au chantier.

Utilisation
L’application de la colle à joint BIGUMA®- Plast peut être effectuée au moyen de la buse guidée ou de la 
lance manuelle en option, ce qui garantit une opération particulièrement simple et pratique. MANUPLASTER 
est équipé d’une pompe spéciale et d’un moteur robuste à 4 temps et convient donc parfaitement aux 
conteneurs de 30 kg. Le by-pass avec soupape de sécurité évite les pics de pression qui peuvent provoquer 
des dommages et des contaminations.
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Cette information sur le produit correspond à l‘information dont nous disposons actuellement. L’applicateur est tenu de vérifier la 
pertinence et les possibilités d‘utilisation pour le but prévu. Si vous avez d‘autres questions à propos de notre produit, n‘hésitez pas à 
nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site 
www.dga.de, s‘appliquent.
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