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-KV 2 G-S
Matériau de remplissage pour joints, bicomposant, 
réagissant rapidement, à base de polysulfure 

Utilisation
Le matériau de remplissage pour joints PROXAN®- KV 2 G-S est un matériau de remplissage réagissant 
rapidement, coulable, bicomposant, pour les joints dans les surfaces de circulation en béton (autoroutes, 
pistes d’aéroport), à haute résistance chimique.

GROUPE

Caractéristiques
PROXAN®- KV 2 G-S ou les joints réalisés avec la masse de scellement se distinguent par les caractéristiques 
suivantes : 

Haute déformation totale admise (‚ZGV‘) de 35 %, allongement à la rupture de 500 % 
(DIN EN ISO 8339 à - 20°C)
Réagit rapidement
Bonne connectivité au matériau présent grâce à une réticulation chimique
Sans isocyanate ni solvant

Diverses manières de traitement possibles :
Traitement conventionnel, à la main 
Traitement avec des systèmes de mélange et de dosage bicomposants possible

Haute résistance chimique
Autonivelant

Instructions de traitement
Les joints à remplir doivent être propres, secs et exempts de particules libres, restes de mortier, poussière, 
graisse, salissure etc. Pour des surfaces de circulation en béton, les surfaces d’adhérence doivent être 
prétraitées avec la couche primaire PROXAN®- CP-SR. La couche primaire doit être appliquée sur un support 
sec (max. 4% d’humidité résiduelle). Afin de définir la bonne profondeur du joint, et afin d’éviter une 
adhérence aux trois côtés, les joints doivent être remblayés de manière serrante avec un matériau non 
absorbant (profil PE rond, à cellules fermées) Si cela est impossible, le fond du joint doit être couvert avec 
un matériau de séparation (feuille PE, papier siliconé).  
Il faut introduire la masse de scellement de sorte qu’on évite un contact direct avec les pneus, c.à.d. il faut 
rester au minimum 3 mm mais au maximum 6 mm sous la surface de la chaussée. 
Lors du traitement conventionnel, on mélange les composants A et B de PROXAN®- KV 2 G-S. À cet effet, il 
faut introduire le composant B, emballé séparément, dans le récipient du composant A, et mélanger avec un 
outil approprié (p.ex. mélangeur à ailettes PROXAN®) aussi longtemps jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de traces 
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Spécifications
« Technischen Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen » (TL Fug-StB) pour la classe 35, 
ainsi que de DIN EN 14188-2, classe de charge A - D
Le test de performance de la “Bundesanstalt für Materialprüfung” (BAM) 
(rapport de test BAM 7,1/16014734)
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Allgemeine Bauartgenehmigung (Nr. Z-74.6-192) zur Verwendung 
in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Stoffe 
(Certificat pour Installations de stockage, de remplissage et de manipulation)



-KV 2 G-S Matériau de remplissage pour joints, bicomposant

de couleur. Il faut observer particulièrement de ne pas mélanger de l’air – mélanger à une vitesse de 
rotation basse (mélangeur à 300 r/min)! Lors d’un traitement de PROXAN®- KV 2 G-S par une installation de 
dosage et de mélange pour bicomposants, ces étapes de travail sont supprimées. 
Le matériau d’étanchéité ainsi préparé est introduit dans les joints avec des outils appropriés (p. ex. des 
pistolets à cartouche classiques ou pneumatiques). D’éventuelles bulles remontantes peuvent être enlevées 
durant le temps de traitement en passant légèrement dessus avec un pinceau plat doux, ou avec une 
spatule à lisser en bois. 
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Stockage
Sec, à des températures de 5 °C à +25 °C dans l’emballage original fermé, 6 mois stockable. 
PROXAN®- KV 2 G-S n’est pas sensible au gel. Toutefois, avant l’application, le produit doit être porté à une 
température de +10 °C au minimum. 

Consommation des matériaux

*D’autres profondeurs de coulage sont aussi possibles selon ZTV Fug-StB 

Largeur du 
joint
[mm]

Profondeur de 
coulage 

recommandée*
[mm] 

Consommation
PROXAN®- KV 2 G-S 

[l/lfm] 

Consommation
PROXAN®- CP-SR

[l/10 lfm] 

8

10 10

8

12 12

15 14

17 17

20 18

Env. 0,07 

Env. 0,10

Env. 0,145

Env. 0,20

Env. 0,30

Env. 0,35

Env. 0,08 

Env. 0,09

Env. 0,110

Env. 0,140

Env. 0,150 

Env. 0,180

Conditions météorologiques
La température (mesurée à l’élément de construction!) ne peut pas se situer au-dessous de +5°C et ne peut 
pas dépasser +40 °C. La température du produit d’étanchéité pour joints doit comporter au moins  +10°C 
lors du traitement. 
La température de surface de l’élément de construction doit se situer au moins 3°C au-delà de la températu-
re du point de rosée respective. 
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Matériau de remplissage pour joints, bicomposant

Nettoyage
Outils : Essence ou solvant d’usage courant 

(p. ex. PROXAN®- PR-S, PROXAN®- PR 4)
En cas de contact avec la peau :	 Pâte nettoyante pour les mains, lingettes de nettoyage

Prescriptions également applicables
Lors de la réalisation ou le remplissage de joint, il faut entre autres observer les prescriptions suivantes : 

DIN EN 14188-2
ZTV Fug-StB 
ZTV Beton-StB 

Données techniques
Base de polymère : Polysulfure
Temps d’application (23 °C, 50 % RF) : environ 45 min
Carrossable (23 °C, 50 % RF) : après environ 3 h
Chimiquement résistant (23 °C, 50 % RF) : environ 6 h
Déformation totale admise (‚ZGV‘) : 35 % de la largeur du joint
Résilience (23 °C, 140 % de dilatation) : 96 
Couleur : gris foncé
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Cette information sur le produit correspond à l‘information dont nous disposons actuellement. L’applicateur est tenu de vérifier la 
pertinence et les possibilités d‘utilisation pour le but prévu. Si vous avez d‘autres questions à propos de notre produit, n‘hésitez pas à 
nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site 
www.dga.de, s‘appliquent.

Protection au travail
Pour le maniement de produits chimiques, les données physiques significatives, les exigences techniques de 
sécurité, les données toxicologiques et écologiques doivent être consultées dans la fiche de données de sécurité 
EG. Les prescriptions de la directive pour les matières dangereuses doivent être suivies. 

Élimination
Le mastic de scellement PROXAN®- KV 2 G-S durci peut être éliminé comme un déchet municipal. Les 
composants individuels A et B sont des déchets qui demandent une surveillance particulière et doivent être 
éliminés en conséquence. Pour plus d‘informations, consultez la fiche de données de sécurité. 

Forme de livraison
PROXAN®- KV 2 G-S - peut être coulé
Comp. A et B emballés séparément

2,5 l-Boîte
4,0 l-Boîte
10,0 l-Seau

25,0 l-Hobbock
D’autres volumes d’emballages (p. ex. des fûts de 200l)
sont aussi livrables sur demande.  

4 Pièce/unité d‘emballage

30 Pièce/ palette 
14 Pièce/ palette

4 Pièce/unité d‘emballage

PROXAN®- KV 2 G-S 1:1*

25,0 l-Boîte 14 Pièce/ palette
200 l-Fût 2  Pièce/ palette

Comp. A et B emballés séparément

* Particulièrement adapté à une 
   utilisation en machine. 


