
Snel uithardend, koud verwerkbaar asfaltmengsel

Toepassing
BIGUMA®- AquaBit wordt gebruikt voor de behandeling van beschadigde wegdekken, om kuilen op te vullen, 
om opgebroken stukken te dichten, en om afschuiningen te realiseren. BIGUMA®- AquaBit is koud verwerk-
baar, en hardt, door zijn speciale werking, op korte tijd uit, en kan dus snel worden belast. 

Verwerkingsinstructies
BIGUMA®- AquaBit reageert met water en luchtvochtigheid en hardt na korte tijd uit. Het koud mengsel 
moet dus tot kort voor het aanbrengen worden beschermd tegen vochtigheid. De recipiënt wordt onmiddellijk 
voor het verwerken geopend en het mengsel wordt met een truweel of schop op de ondergrond verdeeld. 
Voor een optimaal eindresultaat moet bij afschuiningen en bij afdichtingen van gaten, het materiaal licht 
verhoogd worden aangebracht. Vervolgens wordt BIGUMA®- AquaBit met water beneveld en met een manuele 
handstamper of machinaal verdicht. 
Voor bijzonder grote laagdikten, bv. bij het vullen van boorgaten, verdient het aanbeveling om laagsgewijze 
te werken en met water te benevelen. Bij het laagswijze aanbrengen, is er geen wachttijd nodig tussen de 
verschillende werkfases. 
BIGUMA®- AquaBit kan worden verwerkt tot bij een omgevingstemperatuur van min 5 °C. Bij vorstgevaar 
en de daarmee verbonden uitzetting van water, mag het mengsel niet met water worden besproeid. Het 
spreekt voor zich dat de uithardingstijd van het mengsel dan langer wordt. Voor een betere verwerkbaarheid 
en elasticiteit van het mengsel is het in principe aan te raden het product te stockeren bij temperaturen 
boven de 10 °C.
Om het oppervlak stroever te maken, kan het worden afgestrooid met fijn zand.

Eisen aan de ondergrond
Indien nodig, moeten de beschadigde of opgebroken zones worden afgevlakt aan de randen en zorgvuldig 
worden ontdaan van stof, vuil en losse deeltjes. De ondergrond mag vochtig zijn, maar niet nat. 
Bij beton of ongunstige ondergronden kan de hechting van BIGUMA®- AquaBit worden verbeterd door het 
gebruik van BIGUMA®- Emulsion HK-S. De primer wordt met een kwast of een borstel aangebracht op de 
ondergrond. Het aanbrengen van BIGUMA®- AquaBit kan onmiddellijk daarna gebeuren. 

GROUP

Kenmerk
BIGUMA®- AquaBit bestaat uit gemodificeerd bitumen, geselecteerde minerale componenten en 
plastificerende polymeren. BIGUMA®- AquaBit koud mengsel reageert onder invloed van water en hardt snel uit.  

BIGUMA®- AquaBit kenmerkt zich door volgende eigenschappen:
koud verwerkbaar
snel uithardend mengsel dankzij gerichte chemische reactie 
kan worden aangebracht zonder machinale hulp
na het aanbrengen en verdichten stabiel en berijdbaar
ook verwerkbaar bij vochtige ondergronden
verschillende korrelgroottes leverbaar, voor de vereiste laagdikten
compatibel met de courante bitumineuze bouwmaterialen
vrij van oplosmiddelen, dus milieuvriendelijk 
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Snel uithardend, koud verwerkbaar asfaltmengsel

Weersomstandigheden 
De voorbehandelde beschadigde zones kunnen worden gevuld bij een oppervlaktetemperatuur van het 
bouwdeel hoger dan 0 °C en kunnen met water worden besproeid. Zonder toevoeging van water, kan het 
aanbrengen van BIGUMA®- AquaBit ook gebeuren tot bij min 5 °C. Het spreekt voor zich dat het uitharden van 
het mengsel langer zal duren.  

Materiaalverbruik
Het materiaalverbruik bedraagt ongeveer 21 tot 24 kg/m² per centimeter aanbrengdikte, in functie van de 
verdichting en de korrelverdeling van het materiaal. 

De benodigde hoeveelheid primer (BIGUMA®- Emulsion HK-S) bedraagt ongeveer 0,3 tot 0,4 kg/m².

Reiniging
Gereedschap: BIGUMA®- SWS, benzine of gebruikelijk oplosmiddel
Bij huidcontact: Handwaspasta

Korrelverdeling
BIGUMA®- AquaBit wordt geleverd in een korrelverdeling van 0/3 mm, 0/5 mm en 0/8 mm.
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Leveringsvorm
BIGUMA®- AquaBit is, aan de binnenkant van het vat, nog eens verpakt in een zgn. ‘inliner’, dit ter 
bescherming tegen de vochtigheid. Het vat is door de gecombineerde verpakking zuiver van binnen en kan 
gemakkelijk worden verwerkt.  

25 kg plastic verpakkingen

Opslag
BIGUMA®- AquaBit kan minstens 12 maanden worden bewaard in zijn originele gesloten verpakking. 
Aangebroken vaten kunnen korte tijd worden gestockeerd, op voorwaarde dat de inliner binnenin terug 
goed afgesloten wordt. De vaten moeten vorstvrij en droog worden gestockeerd. Directe inwerking van  
zonlicht of sterke inwerking van warmte is te vermijden.  
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Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke 
toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene 
verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.


