
GROEP

-Emulsion PMB65-DSK

Toepassing
BIGUMA®- Emulsion PMB65-DSK dient voor het maken van dunne asfaltdeklagen die koud worden 
aangebracht (DSK), zoals beschreven in ZTV BEA-StB. Het breekgedrag van BIGUMA®- Emulsion PMB65-DSK 
is regelbaar en afgestemd op de gebruikelijke werkwijze bij deze reparatiemethode.

Verwerkingsinstructies
Om een extra lijmverbinding met de ondergrond te verkrijgen, moet BIGUMA®- Emulsion HK-S vóór 
het koud aanbrengen van de dunne asfaltdeklaag (DSK) worden opgespoten. De fijnafstelling van 
het breekgedrag van BIGUMA®- Emulsion PMB65-DSK moet zo kort mogelijk voor het begin van de 
bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Bij de hiervoor uit te voeren test moeten de bouwmaterialen worden 
gebruikt die aansluitend zullen worden verwerkt. De testtemperatuur moet overeenkomen met de 
temperatuur op de bouwplaats.

®

Type: C65BP6-DSK

Materiaalverbruik
Bij de reparatiemethode ‘koud aangebrachte dunne lagen’ volgens ZTV BEA-StB 09 worden de 
verbruikshoeveelheden van bitumenemulsie en split bepaald op basis van ervaringswaarden, waarbij rekening 
moet worden gehouden met verschillende invloedsfactoren. 
Het materiaalverbruik is afhankelijk van de samenstelling van het asfaltmengsel. Het minimale 
bindmiddelgehalte is in de volgende tabel aangegeven:
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Conformiteit
BIGUMA®- Emulsion PMB65-DSK is gecertificeerd als kationische bitumenemulsie C65BP6-DSK in 
overeenstemming met het nationale kader TL BE-StB en de geharmoniseerde Europese norm DIN EN 
13808. De hoge kwaliteitseisen worden gegarandeerd door onze continue kwaliteitsborging.

Kenmerk
Het breekgedrag van BIGUMA®- Emulsion PMB65-DSK is aangepast aan de gebruikelijke werkwijzen.

BIGUMA®- Emulsion PMB65-DSK is een bijzonder gemakkelijk te verwerken product met de volgende 
kenmerken:

zeer goede hechting op de ondergrond
zeer goede verzegelingseigenschappen
zeer groot hechtingsvermogen van steengruis
afgestemd stuurbaar breukgedrag
hoge opslagstabiliteit van de emulsie
voldoet aan de nationale voorschriften
voldoet aan de Europese voorschriften
milieuvriendelijk



- Emulsion PMB65-DSK Type: C65BP6-DSK

Leveringsvorm
Tankwagens 
Servicetanks 
IBC-container 1000 kg 
Wegwerpvat 200 kg
andere verpakkingseenheden op aanvraag
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DSK-korrel Ligging Minimaal 
bindmiddelgehalte van 

de droge stof (DSK)

Overeenkomstige 
minimale toevoeging 

BIGUMA®- Emulsion PMB65-DSK

DSK 8 Bovenste laag
Onderste laag

Bmin 5,2 %
Bmin 5,5 %

8,0 %
8,5 %

DSK 5 Bmin 6,2 %
Bmin 6,5 %

9,6 %
10,0 %

Bmin 6,7 %DSK 3
Bmin 7,0 %

10,3 %
10,8 %

Waarden uit ZTV BEA - StB 09

Bovenste laag

Bovenste laag

Onderste laag

Onderste laag

Opslag
Ten minste 8 weken houdbaar in ongeopende originele verpakking. De containers moeten vorstvrij worden 
bewaard. Vermijd direct zonlicht.

Als het vers is: Water
In de set state: BIGUMA®- SWS of benzine

Handwaspasta

Reiniging

Bij huidcontact:
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BIGUMA®- Emulsion PMB65-DSK C65BP6-DSK
DIN EN Kl.

Breekgedrag:
Mengtijd van de fijnstoffen* 13075-2

1428
12846-1

1429

13614

M.-%
s

M.-%

%

6

Bindmiddelgehalte 7
5

4
4

3

≥ 90

63 tot 67
5 tot 70

≤ 0,5
≤ 0,5

≥ 90

1426

1427

0,1 mm

°C

4

4

≤ 150

≥ 50

13589,13703
12593
13398

J/cm²
°C
%

≥ 1,0 (bij 5°C)

≥ 50
≤ -15

® Type: C65BP6-DSK
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Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke 
toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene 
verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.
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Technische gegevens

Kenmerk Eenheid Verzoeken
Te bepalen bij de bitumenemulsie

Uitlooptijd, 4 mm bij 40 °C*

Zeefrest	    0,5 mm - zeef
Zeefrest na 7 dagen       0,5 mm - zeef
Hechtingsgedrag met referentiegesteente*

Am Te bepalen bij het teruggewonnen bindmiddel (terugwinning volgens DIN EN 13074-1)

Penetratie bij 25 °C*

Penetratie bij 25 °C*

Verwekingspunt ring en bol*

Verwekingspunt ring en bol*

Cohesie (alleen type BP)

Cohesie

Krachtductiliteit*

Krachtductiliteit*

Breekpunt volgens Fraass
Elastisch herstel bij 10 °C

Elastisch herstel bij 10 °C

Te bepalen bij het teruggewonnen en gestabiliseerde bindmiddel (bindmiddelstabilisatie volgens DIN EN 13074-2)

*essentiële kenmerken volgens DIN EN 13808:2013


