
GROEP

-Hakenband
Polymeergemodificeerde, smeltbare, bitumineuze voegtape 
volgens TL Fug - StB

Toepassing
BIGUMA®- Hakenband is een smeltbare voegtape volgens TL Fug - StB. BIGUMA®- Hakenband 
wordt gebruikt voor het afdichten van aansluitingen in de asfaltwegenbouw bij nieuwbouw, 
onderhoudsmaatregelen en graafwerkzaamheden. Door de hoge bewegingsabsorptie van BIGUMA®- 
Hakenband kunnen de aansluitingen tussen banen ook met verschillende mengseleigenschappen worden 
verbonden, bijv. aan ingebouwde elementen of beton.

Kenmerk
BIGUMA®- Hakenband is een machinaal geproduceerd, rechthoekig voorgevormd, thermoplastisch 
tapeprofiel op basis van polymeergemodificeerd bitumen.
BIGUMA®- Hakenband resp. de met de tape tot stand gebrachte aansluitingen hebben de volgende 
kenmerken:

op maat gemaakte, rechthoekige dwarsdoorsnede
gemakkelijke verwerkbaarheid
goede gebruikseigenschappen door modificering met polymeren
hoge verouderingsbestendigheid van de aansluiting
resistent tegen waterhoudende oplossingen, zouten, verdunde zuren e.d.

Verwerkingsinstructies
Voordat de voegtape wordt aangebracht, moet de voegflank met COLZUMIX®- VFB worden voorbehandeld. 
BIGUMA®- Hakenband moet direct op de droge, d.w.z. veegvaste primer worden aangebracht. BIGUMA®- 
Hakenband wordt na het verwijderen uit de doos, met het scheidingspapier naar boven langs de rand 
gelegd. Vervolgens wordt het scheidingspapier verwijderd en wordt de voegtape aan één zijde door 
verwarming gesmolten, bijv. met een gasbrander, en op de voorbereide voegflank gedrukt, zodat de 
tape over het volledige oppervlak goed vastplakt. Dit kan met een leghulp of handmatig, bijv. met een 
spatel, worden uitgevoerd. Door het latere contact met het hete mengsel smelt de voegtape en worden 
de aansluitingsflanken duurzaam verbonden. De reeds gelegde voegtape moet worden beschermd tegen 
overrijden door het verkeer op de bouwplaats.  

Eisen aan de ondergrond
De flankvlakken van de asfaltlagen (gefreesde randen, gezaagde randen, gewalste flanken enz.) moeten 
droog, schoon, vorstvrij en vrij van olie en vet zijn. Losse bestanddelen moeten worden verwijderd. Vochtige 
flanken kunnen worden gedroogd met behulp van hete lucht. De naadflanken moeten een gelijkmatig goede 
verdichting en oppervlaktekwaliteit hebben. Dit kan worden gewaarborgd door passende maatregelen te 
nemen bij het aanbrengen van het mengsel.
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Weersomstandigheden

De verwerking mag alleen bij droog weer en een oppervlaktetemperatuur van ten minste 5 °C worden 
uitgevoerd. Bij lagere temperaturen zijn extra maatregelen noodzakelijk, zoals het verwarmen van de 
voegflank met een vlam.
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Materiaalverbruik

Er wordt een tapedikte van min. 10 mm aanbevolen. 
Het verbruik van COLZUMIX®- VFB bedraagt ca. 0,03 l/m per cm laagdikte.

Aanbevolen tapehoogte en tapedikte

ten minste 12 maanden, onder de bovengenoemde voorwaarden.

Koel en droog!
Maximale stapelhoogte: 4 dozen

Opslag

In kartonnen doos, opgerold op gesiliconiseerd papier met 20 - 30 kg of 28 - 40 m, naargelang de 
tapeafmeting. De afzonderlijke lagen zijn door karton gescheiden.
Alle gangbare afmetingen (breedte/hoogte) zijn leverbaar.

Leveringsvorm

Geldende reglementering
Bij het realiseren van aansluitingen of instandhoudingswerken moeten o.a. volgende richtlijnen in hun 
respectievelijke actuele versie worden in acht genomen:

ZTV Fug - StB ZTV A - StB
ZTV - BEA StB ZTV - Asphalt StB
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Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke 
toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene 
verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.
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Polymeergemodificeerde, smeltbare, 
bitumineuze voegtape 

Reiniging
Gereedschap: BIGUMA®- SWS, benzine of gebruikelijk oplosmiddel
Bij huidcontact: Handwaspasta


