
MANUPLASTER
Apparaat voor de verwerking van BIGUMA®- Plast

GROEP

Beschrijving
De MANUPLASTER is een handgeleide machine voor het aanbrengen van onze koud verwerkbare naadlijm 
BIGUMA®- Plast. Met deze machine kan BIGUMA®- Plast snel en efficiënt worden aangebracht op 
middennaden en andere naadflanken bij zowel heet als koud asfalteren. Bij de bouw en ontwikkeling van 
de machine zijn bewust eenvoudige componenten en standaard onderdelen gebruikt, om een probleemloos 
onderhoud en makkelijke service te waarborgen.
Hierdoor is de MANUPLASTER optimaal geschikt voor dagelijks gebruik op de bouwplaats.
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Toepassing
De naadlijm BIGUMA®- Plast kan met de geleide spuitmond of optionele handlans worden aangebracht, wat 
een bijzonder eenvoudige en handige bediening garandeert. De MANUPLASTER is uitgerust met een speciale 
pomp en robuuste viertaktmotor en is daarom optimaal geschikt voor vaten van 30 kg. 
Dankzij de bypass met overdrukklep kunnen geen drukpieken ontstaan, die anders tot schade en 
verontreiniging zouden kunnen leiden.

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Am Hafenbahnhof 10 44147 Dortmund

+49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

Duitsland

www.dga.de

Centrale verkoop
Fabrikant

Fabriek Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke 
toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene 
verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.
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