
-CP-A
GROEP

Toepassing
PROXAN®- CP-A kan op absorberende en niet-absorberende ondergronden gebruik worden. Uitstekende 
kleefeigenschappen worden bijvoorbeeld op pas gesneden asfalt bereikt.

Op basis van epoxyhars
Voor speciale toepassingen, in het bijzonder gesneden asfalt

PROXAN®- CP-A is een 2-componenten hechtmiddel voor polysulfide-afdichtingsmiddelen op 
problematische ondergronden of voor speciale gebruiksomstandigheden. Het maakt deel uit van de 
proefcertificaten en bouwkundige toelatingen van de PROXAN®- producten.

Verwerkingsinstructies
De ondergrond moet droog, stof-en vetvrij, en vrij van losse deeltjes zijn. De oppervlaktetemperatuur 
moet bij het aanbrengen minstens 3 Kelvin boven de dauwpunttemperatuur liggen. De componenten A 
en B worden grondig gemengd en de primer wordt gelijkmatig met een penseel aangebracht. Na een 
verdampingstijd van 2 tot 8 uur (afhankelijk van het weer) kan de dichtstof ingebracht worden. De primer 
moet zoveel mogelijk gedroogd zijn. Erop toezien, dat er zich op het primeroppervlak geen vochtfilm heeft 
gevormd door onderschrijding van de dauwpunttemperatuur.   

Leveringsvorm
Gecombineerde verpakking bij 1 l (componenten A + B), 10 verpakkingseenheden per kartonnen doos
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2-componenten hechtmiddel voor polysulfide-afdichtingsmiddelen

Technische gegevens

Chemische basis: 
Verwerkingstijd:

Afluchttijd:

Mengverhouding:
Verbruik:

PROXAN®- CP-A 

Epoxyhars 
ca. 60 minuten
(23 °C, standaard 
omstandigheden) 

A : B = 7 : 4 massadelen
0,02 tot 0,04 l/lm  

(afhankelijk van de afmeting 
van de voegen)

ca. 240 minuten
(23 °C, standaard 
omstandigheden) 



-CP-A 2-componenten hechtmiddel voor 
polysulfide-afdichtingsmiddelen

Opslag
Kan droog en bij temperaturen onder +25 °C 12 maanden worden bewaard in gesloten originele verpakking.  
Informatie m.b.t.: 
VbF, richtlijn voor de opslag van brandbare vloeistoffen 
TRGs, technische regels voor gevaarlijke stoffen
WGK, waterbedreigingsklasse
haalt u a.u.b. uit ons veiligheidsdatablad.
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Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke 
toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene 
verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.
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Noot
Bovenstaande informatie stemt overeen met de huidige stand van de kennis en onze ervaring tot dusver. 
Zij beweren niet volledig te zijn. De veranderende omstandigheden tijdens het aanbrengen, de verschillende 
werkomstandigheden op de bouwplaats en de verscheidenheid aan materialen sluiten elke aanspraak 
op aansprakelijkheid op grond van deze informatie uit. De beste beveiliging tegen mogelijke storingen 
wordt bereikt door uw eigen tests voor de beoogde toepassing. Onze toepassingstechnologie zal u graag 
adviseren.

Bescherming op het werk
Voor het hanteren van chemische producten, moeten de belangrijke fysieke gegevens, de 
veiligheidstechnische eisen en de toxicologische en ecologische gegevens worden geraadpleegd van het EG-
veiligheidsdatablad. De voorschriften van de richtlijn voor gevaarlijke producten moeten worden gevolgd.   


