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Лопастная мешалка

Применение
Лопастная мешалка смешивает обои компоненты жидкого герметика PROXAN®- без создания пузырей. 
Крепится на мощную бормашину или смеситель, и смешивает герметик с помощью лопастей. 
Особенная форма мешалки гарантирует гомогенизацию герметика без пузырьков. 

Характеристики
оптимальное смешивание двухкомпонентных герметиков PROXAN®-
долгий срок службы
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Размер

Для 2,5л-/4,0л тары:
Для 10,0л тары:
Для 25,0л тары:

50мм
100мм
150мм

Лопастная мешалка имеется в наличии с такими размерами лопастей:

Системные продукты

PROXAN®- KV 2 G
PROXAN®- KV 2 R

Герметики для швов

PROXAN®- KV 2 G-S
PROXAN®- KV 3 G

PROXAN®- PR-S
PROXAN®- PR 4
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Центральная продажа 
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Am Hafenbahnhof 10 44147 Dortmund

+49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

Производитель

Германия 

www.dga.de

Завод Грейц

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные 
являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с 
удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент 
www.dga.de.

Flügelrührer


