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Крепление 
для бочки

Устройства
Крепление для бочки дает стабильную фиксацию при смешивании всех твердых герметиков 
PROXAN®. Бочка (емкостью 2,5л или 4,0л) с герметиком помещается в крепление и там фиксируется. 
Застежка гарантирует надежное крепление бочки. В то же время на самом креплении зафиксированы 
две лежащие в его основе крепежные пластины, которые позволяют избежать скольжения крепления 
для бочки. 

Характеристики
бочка не скользить при смешивании герметиков PROXAN®

надежное фиксирование благодаря крепежным пластинам в основе крепления
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Системные продукты

PROXAN®- KV 2 ST
PROXAN®- KV 3 ST

Герметики для швов

Волнообразная лопастная мешалка 
(Mischpaddelrührer)

Инструменты

Центральная продажа 
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Am Hafenbahnhof 10 44147 Dortmund

+49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

Производитель

Германия 

www.dga.de

Завод Грейц

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные 
являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с 
удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент 
www.dga.de.
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Gebindehalter für Dosen


