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Produktbezeichnung Spezifi kation Gebinde Menge/ 
Palette

BIGUMA®-Fugenmassen

2

BIGUMA®- TL 82
Polymermodifi zierte bitumenhaltige Fugenmasse

Die Fugenmasse eignet sich zum Verfüllen 
von Fugen in Verkehrsfl ächen aus Beton und      
Asphalt. 

Hobbock
30 kg
10 kg 
Karton 
25 kg
10 kg

11
20 

36 
80

TL Fug-StB 15
DIN EN 14188-1, 
Typ N2

BIGUMA®- N2 Plus
Polymermodifi zierte bitumenhaltige Fugenmasse mit hoher Bewegungsaufnahme

Diese Fugenmasse eignet sich zum Verfüllen 
von Fugen in Verkehrsfl ächen aus Beton und 
Asphalt. Sie ist aufgrund einer erhöhten Be-
wegungsaufnahme bes. geeignet für Verkehrs-
fl ächen, bei denen aufgrund der Konstruktions-
weise bzw. der Randbedingungen mit erhöhten 
Fugenbewegungen zu rechnen ist.

Hobbock
30 kg
10 kg 
Karton 
25 kg
12 kg

11
20 

36 
80

DIN EN 14188-1, 
Typ N2

BIGUMA®- Connect
Polymermodifi zierte bitumenhaltige Fugenmasse, ohne Primer in Beton anwendbar

BIGUMA®- Connect wurde speziell zum Ver-
füllen von Fugen in Verkehrsfl ächen aus Beton 
konzipiert. Die neuartige Polymerzusammen-
setzung sorgt für ein ideales Haftvermögen, das 
den Auftrag eines Primers als Voranstrich über-
fl üssig macht.

Hobbock
28 kg
Karton 
25 kg
10 kg

33

36 
80

TL Fug-StB 15
DIN EN 14188-1, 
Typ N2

BAM-Performance-Prüfung bestanden (7.1/17039499)

BAM-Performance-Prüfung bestanden (7.1/27581)



BIGUMA®-Fugenmassen
Produktbezeichnung Spezifi kation Gebinde

3

BIGUMA®- RS
Polymermodifi zierte bitumenhaltige Rissemasse

Diese Rissemasse ist speziell zur Sanierung 
von Rissen und off enen Nähten in Asphalt- 
und Betonverkehrsfl ächen entwickelt worden, 
auch unter Anwendung des Riss - Abdeck - 
Verfahrens (Oversealbanding).

Hobbock
35 kg
12 kg 
Karton
30 kg
12 kg

11 
20

36
64

TL Fug-StB 15

BIGUMA®- DS 164/SNV
Polymermodifi zierte bitumenhaltige Fugenmasse gemäß SNV 671625a und SS-S-164

Die Fugenmasse eignet sich zum Verfüllen 
von Fugen in Verkehrsfl ächen aus Beton und 
Asphalt ohne besondere chemische Beanspru-
chung.

Hobbock
30 kg
10 kg 
Karton 
25 kg
10 kg

11
20 

36 
80

DIN EN 14188-1, 
Typ N2

Menge/ 
Palette

BIGUMA®- 1401
Polymermodifi zierte bitumenhaltige elastische Fugenmasse

BIGUMA®- 1401 eignet sich für wenig und unbe-
fahrene Fugen in Beton- und Asphaltfl ächen, 
die hohen Bewegungen unterliegen. Dies ist 
insbesondere bei Fugen auf Beton- und Stahl-
brücken im Schrammbordbereich der Fall.

Hobbock
27 kg
Karton
22 kg
10 kg

11 

36
80

TL Fug-StB 15
DIN EN 14188-1, 
Typ N1

SNV 671625a
SS-S-164



BIGUMA®-Fugenmassen

BIGUMA®- N 10
Bitumenhaltige Pfl astervergussmasse

BIGUMA®- N 10 eignet sich zum Verfüllen von 
Fugen bei allen Arten von Flächenbefestigung-
en mit Pfl aster und Plattenbelägen.

Hobbock
40 kg 
15 kg
Karton 
30 kg
15 kg

11 
16

36
64

TL Fug-StB 15

4

Kunstharzgebundene thermoplastische Pfl astervergussmasse

BIGUMA®- N 10 grau

BIGUMA®- N 10 grau eignet sich ebenfalls zum 
Verfüllen von Fugen bei Flächenbefestigungen 
mit Pfl aster und Plattenbelägen.
Farbe: grau

Karton 
19 kg 40

Produktbezeichnung Spezifi kation Gebinde Menge/ 
Palette



BIGUMA®-Fugenmassen

BIGUMA®- BAB 20 ZTV
Polymermodifi zierte bitumenhaltige Schienenvergussmasse

BIGUMA®- BAB 20 ZTV ist eine bitumenhalti-
ge, polymermodifi zierte Schienenvergussmasse 
zum Verfüllen von Fugen zwischen Schienen 
und angrenzendem Belag wie Pfl aster, Beton 
oder Asphalt.

Hobbock
35 kg 
12 kg
Karton
27 kg 
12 kg

11 
20

36
80

TL Fug-StB 15

BIGUMA®- BAB 20
Polymermodifi zierte bitumenhaltige Schienenvergussmasse

BIGUMA®- BAB 20 ist eine bitumenhaltige 
Schienenvergussmasse zum Verfüllen von 
Fugen zwischen Schienen und angrenzendem 
Belag wie Pfl aster, Beton oder Asphalt.
Diese Vergussmasse zeichnet sich durch 
eine besonders hohe Standfestigkeit aus. 

Hobbock
33 kg 
12 kg
Karton
30 kg 
15 kg

11 
20

36
80

TL bitFug 82

BIGUMA®- 700
Bitumenhaltige Schienenuntergussmasse

Die bitumenhaltige Schienenuntergussmasse 
BIGUMA®- 700 dient dem Ausgleich von Un-
ebenheiten zwischen Untergrund und Schie-
nenfuß.

Hobbock
30 kg 
Karton
20 kg 

11

36

5

Produktbezeichnung Spezifi kation Gebinde Menge/ 
Palette

VDV-Mitteilungen 
6201



-FugenmassenPROXAN®
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PROXAN®- KV 2 G-S
Zweikomponentige kaltverarbeitbare Fugenmasse auf Polysulfi dbasis

PROXAN®- KV 2 G-S ist ideal für Verkehrs-
fl ächen aus Beton (Autobahnen, Flugbetriebs-
fl ächen)  bei hohen Anforderungen an die Bewe-
gungsaufnahme. Die Fugenmasse zeichnet 
sich durch eine hohe chemische Beständigkeit, 
insbesondere gegenüber Treibstoff en, aus.

PROXAN®- KV 2 R
Zweikomponentige kaltverarbeitbare Fugenmasse auf Polysulfi dbasis speziell für Schienenverguss

PROXAN®- KV 2 R ist speziell zur Verfüllung von 
Fugen im Gleisbau mit praktischen Dehnungen 
bis 25 % der Fugenbreite konzipiert. Diese Fu-
genmasse ist gießfähig, mittelviskos und daher 
geeignet für horizontale Bodenfugen mit einem 
Gefälle von maximal 10 %.

Produktbezeichnung GebindeSpezifi kation

TL Fug-StB 15
DIN EN 14188-2

2,5 l-Dose
4 ST / VE

Komp. A und B 
getrennt verpackt

4,0 l-Dose
4 ST / VE
10,0 l-Eimer
30 ST / Pal
25,0 l-Hobbock
14 ST / Pal

10,0 l-Eimer
30 ST / Pal
25,0 l-Hobbock
14 ST / Pal 

BAM-Performance-Prüfung bestanden (7.1/1601473)



mit bauaufsichtlicher Zulassung

Fugendichtmassen

7

PROXAN®- KV 3
Zweikomponentiger kaltverarbeitbarer Fugendichtstoff  auf Polysulfi dbasis

PROXAN®- KV 3 kann in Anlagen zum Lagern, 
Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender 
Stoff e (LAU-Anlagen) verwendet werden. 
Die nach Aushärtung des Dichtstoff s elastische 
Fugenabdichtung kann Fugenbewegungen bis  
35 % der Ausgangsfugenbreite aufnehmen.

2,5 l-Dose
4 ST / VE
4,0 l-Dose
4 ST / VE
10,0 l-Eimer
30 ST / Pal
25,0 l-Hobbock
14 ST / Pal

DIBt Z-74.6-119
(gießfähig)

Produktbezeichnung Spezifi kation Gebinde Menge/ 
Palette

BIGUMA®- VPD
Polymermodifi zierte bitumenhaltige Fugendichtmasse

Das Fugenabdichtsystem BIGUMA®- VPD ist ge-
mäß DIBt-Zulassung Z.74.6-93 zur Verwendung 
in LAU-Anlagen geeignet. 
Laut DIBt-Zulassung Z.74.6-93 ist BIGUMA®- 
VPD ebenfalls zur Verwendung in Lager- und 
Abfüllanlagen von Biogas- und JGS-Anlagen 
geeignet. 

Hobbock
27 kg
 9 kg
Karton 
25 kg
10 kg

11
20

36 
80

DIBt Z.74.6-93
DIBt Z.74.62-158

DIBt Z-74.6-120
(standfest
schwarz)
DIBt Z-74.6-145
(standfest grau)



-SanierungsmassenBIGUMA®
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BIGUMA®- DS 01/ - DS 10/ - DS 30
Bitumenhaltige Sanierungsmasse

Die Sanierungsmassen BIGUMA®- DS 01/ - DS 10 
sowie - DS 30 sind zum Verfüllen von ausgefrästen 
Mulden, Übergängen, Absätzen und Absackungen 
im Straßenbereich konzipiert. Sie sind ebenfalls  
zur Wiederherstellung von Fahrbahnoberfl ächen 
nach Demarkierungsarbeiten geeignet.

Hobbock
20 kg
Karton
20 kg

20 

36

Produktbezeichnung Gebinde Menge/ 
Palette

BIGUMA®- DS 01E
Bitumenhaltige Spezial Ausgleichsmasse

BIGUMA®- DS 01E  ist eine polymervergütete 
und mit speziellen Haftvermittlern versehene 
Ausgleichsmasse, ausschließlich für die Folien-
verlegung im Rahmen des 3 M StamarkTM 

Bitumen Plus Programms.

Hobbock
20 kg
Karton
20 kg

20 

36

Produkt

BIGUMA®- DS 01

BIGUMA®- DS 10

BIGUMA®- DS 30

BIGUMA®- DS 01E

Geeignet für Einbaudicken

von 2 bis 10 mm

von 5 bis 15 mm

von 15 bis 30 mm

von 1 bis 5 mm

Übersicht



-KaltasphaltBIGUMA®
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BIGUMA®- Rep
Kaltverarbeitbare Straßenbau-Reparaturmasse auf Emulsionsbasis

BIGUMA®- Rep dient zum Verfüllen von Schlag-
löchern und Ausbrüchen in Asphaltfl ächen.
Die Reparaturmasse eignet sich ebenso zur 
Herstellung von Anrampungen, dem Ausgleich 
von Unebenheiten und zum Niveauausgleich 
bei Einläufen und Schachtabdeckungen.
Lieferkörnungen: 0/2, 0/3 sowie 0/5 mm

Kunststoff -
eimer
22 kg 12

BIGUMA®- AquaBit
Schnell aushärtendes kaltverarbeitbares Asphaltmischgut

BIGUMA®- AquaBit wird zur Beseitigung von 
Fahrbahnschäden, zum Schließen von Aufbrüchen 
und zur Herstellung von Anrampungen verwendet.
BIGUMA®- AquaBit ist kaltverarbeitbar, erhärtet 
durch seine besondere Wirkkombination bereits 
nach kurzer Zeit und ist dadurch früh belastbar. 
Lieferkörnungen: 0/3 und 0/5

Metall-
gebinde
25 kg 33

Produktbezeichnung Gebinde Menge/ 
Palette

BIGUMA®- Kaltasphalt Spezial
Lagerfähiges, kalt einbaubares Asphaltmischgut

Lagerfähiges, kalt einbaubares Asphaltmischgut 
zur Ausbesserung von Fahrbahnschäden (z. B. 
Schlaglöcher) in befahrenen Bereichen im 
Rahmen der vorbeugenden Straßenerhaltung.
Lieferkörnungen: 0/3 und 0/5

24

Kunststoff -
eimer
25 kg



-FertigschlämmeBIGUMA®

BIGUMA®- Fertigschlämme L
Einbaufertige lösemittelhaltige Porenfüllmasse mit feinkörnigen Mineralstoff en

BIGUMA®- Fertigschlämme L dient zur Ober-
fl ächenversiegelung von Asphaltdecken und zur 
Auff rischung gealterter Asphaltdeckschichten. 
Die Schlämme wird ebenfalls zur Versiegelung 
von rauen und off enporigen Asphaltschichten 
verwendet.

Metall-
gebinde
30 kg 16

TL - Sbit

BIGUMA®- Fertigschlämme E
Schlämme auf Basis einer Bitumenemulsion

BIGUMA®- Fertigschlämme E wird vorzugs-
weise zur Versiegelung von rauen und off en-
porigen Asphaltschichten eingesetzt. 
Die Nutzungsdauer der Asphaltbefestigung 
wird somit verlängert.

Kunststoff -
Eimer
30 kg 18

BIGUMA®- Fertigschlämme ES
Schlämme auf Basis einer polymermodifi zierten Bitumenemulsion

BIGUMA®- Fertigschlämme ES wird vorzugsweise 
zur Versiegelung von rauen und off enporigen 
Asphaltschichten eingesetzt. Die Nutzungsdauer 
der Asphaltbefestigung wird somit verlängert. 
BIGUMA®- Fertigschlämme ES eignet sich speziell 
für stark beanspruchte Asphaltfl ächen.

Kunststoff -
Eimer
30 kg 18

10

TL - Sbit

TL - Sbit

Produktbezeichnung Spezifi kation Gebinde Menge/ 
Palette



-Nahtkleber
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BIGUMA®- NAHT
Nahtkleber auf Basis von polymermodifi ziertem Bitumen – heiß zu verarbeiten

BIGUMA®- Naht ist ein Nahtkleber zur Her-
stellung von dauerhaften Verbindungen beim 
bahnartigen Einbau von Asphaltmischgut „heiß 
an kalt“. 
BIGUMA®- Naht eignet sich ebenso für die 
Ausführung von Quernähten bei Arbeits-
unterbrechungen.

Hobbock
35 kg
12 kg
Karton
30 kg
12 kg

11 
20

36
64

BIGUMA®- Plast
Nahtkleber auf Bitumen-Lösemittel Basis – kalt zu verarbeiten

BIGUMA®- Plast ist ein Nahtkleber zur Her-
stellung von  dauerhaften Verbindungen beim 
bahnartigen Einbau von Asphaltmischgut „heiß 
an kalt“. BIGUMA®- Plast eignet sich ebenso für 
die Ausführung von Quernähten bei Arbeits-
unterbrechungen.

Metall-
gebinde
30 kg 16

Produktbezeichnung Spezifi kation Gebinde Menge/ 
Palette

BIGUMA®

TL - Sbit

TL - Sbit



+49 231 395797-37

@ info@dga.de

www.dga.de

Am Hafenbahnhof 10

44147 Dortmund

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Deutschland

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Bei der Anwendung der Produkte sind die jeweils gültigen Technischen Merkblätter zu beachten. 
Diese können bei uns kostenlos angefordert werden oder im Internet unter www.dga.de 

eingesehen werden.

Die abgebildeten Gebinde sind als Beispiele zu verstehen. Ein rechtsverbindlicher Anspruch 
wird ausgeschlossen. Änderungen im Aussehen sind jederzeit möglich.


