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Neue Fugenmasse

BIGUMA®-Connect



BIGUMA®-Connect
Ihre Vorteile auf einen Blick:

Kein Primer erforderlich
BIGUMA®-Connect wird ohne Primer verfüllt, wodurch Sie einen kompletten 
Arbeitsschritt und damit Zeit und Geld sparen. 
BIGUMA®-Connect deckt nicht nur die Anforderungen der TL Fug-StB 15 
bzw. DIN EN 14188-1 an eine N2-Fugenmasse komplett ab, sondern 
verfügt darüber hinaus über spezielle Eigenschaften, die sie von gewöhnli-
chen Fugenmassen abhebt.

Hohe Wärmestandfestigkeit
BIGUMA®-Connect verfügt über eine hohe Wärmestandfestigkeit bei 
gleichzeitig sehr guter Kälteflexibilität.

Optimiertes Fließverhalten
BIGUMA®-Connect wurde speziell auf ein optimiertes Fließverhalten bei 
geringen Verarbeitungstemperaturen von ca. 160 Grad Celsius entwickelt.



BIGUMA®-Connect
Als führender Hersteller von bitumenhaltigen Straßenbauprodukten entwickeln wir für 
unsere Kunden kontinuierlich optimale und zugleich wirtschaftliche Produktlösungen. 

Nach intensiver Forschung und Entwicklung bringen wir mit BIGUMA®-Connect eine 
Fugenmasse auf den Markt, die durch ihre zahlreichen Vorteile sowohl bei der 
Verarbeitung als auch im Einsatz überzeugt.

Kein Primer erforderlich

Während bei klassischen Fugenmassen ein Voranstrichmittel zwingend erforderlich 
ist, kann BIGUMA®-Connect ohne Voranstrich verfüllt werden. Eine ordnungsgemäße 
Fugenreinigung nach ZTV Fug-StB ist ausreichend.
Denn die neuartige Polymerzusammensetzung dieser Fugenmasse sorgt für ein 
ideales Haftvermögen, insbesondere auf mineralischen Untergründen. Dadurch 
wird eine verbesserte Flankenhaftung erreicht und zugleich eine hohe Sicherheit 
gegen Flankenabrisse geboten.

Ein Primer wird damit überflüssig. Der Zeitaufwand für den Auftrag des Voranstrichs 
und die damit verbundene Trocknung entfällt, wodurch Sie Kosten einsparen. 
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Hohe Wärmestandfestigkeit und 
optimiertes Fließverhalten

Auch in Europa kommt es in Folge des 
Klimawandels zu immer extremeren Wit-
terungsbedingungen, die auf den Straßen 
Spuren hinterlassen und besondere 
Anforderungen an die Straßenbauprodukte 
stellen.

Eine Lösung für die Anforderungen aus den 
immer extremer werdenden Wetterver-
hältnissen heißt BIGUMA®-Connect. Denn 
diese spezielle Fugenmasse verfügt über 
eine hohe Wärmestandfestigkeit bei hohen 
Temperaturen sowie über eine sehr gute 
Flexibilität bei Kälte.

Zudem zeichnet sich BIGUMA®-Connect 
durch ein optimiertes Fließverhalten auch 
bei geringeren Verarbeitungstemperaturen 
ab 160 Grad Celsius aus.

Eine höhere UV- und Alterungsbeständigkeit 
sowie eine längere Aufrechterhaltung der 
Dichtungseigenschaften machen 
BIGUMA®-Connect zur idealen Fugenmasse 
für nahezu jeden Einsatz. 
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