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Sichere Flugbetriebsflächen mit 
Produkten der dga-Gruppe

Ob nun Passagiere in den Urlaub oder sperrige Maschinen an ihren Einsatzort geflogen 
werden – vollgepackte und -betankte Flugzeuge können bis zu 300 Tonnen und mehr 
wiegen. Insbesondere die Start- und Landebahnen von Flughäfen sind durch die schweren 
Flugzeuge starken Belastungen ausgesetzt.  

Die Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG stellt spezielle Fugen- und Sanierungsmassen 
für Flugbetriebsflächen her. Dabei zeichnen sich unsere Produkte der Marken BIGUMA® 
und PROXAN® durch einen hohen Widerstand gegen mechanische Einwirkung und 
Witterungseinflüsse sowie eine lange Lebensdauer aus. Die Flugbetriebsflächen müssen 
seltener saniert werden, wodurch Kosten eingespart werden können.

Die schnelle und einfache Verarbeitung unserer Produkte sorgt zudem dafür, dass Baustellen 
schnell geschlossen und der Flugverkehr wieder starten kann. Lange Ausfallzeiten können so 
vermieden werden.
Selbstverständlich verfügen unsere Fugen- und Sanierungsmassen über die gängigen 
Zulassungen.



Unsere starken Marken 
für Flugbetriebsflächen

® ®



-Connect®

Schnelle Verarbeitung ohne Primer

Während bei klassischen Fugenmassen ein Voranstrichmittel zwingend erforderlich ist, kann 
BIGUMA®- Connect ohne Voranstrich verfüllt werden. Eine korrekte Applikation ist damit 
sichergestellt.
Denn die neuartige Polymerzusammensetzung 
dieser Fugenmasse sorgt für ein ideales 
Haftvermögen, insbesondere auf mineralischen 
Untergründen. Dadurch wird eine verbesserte 
Flankenhaftung erreicht und zugleich eine hohe 
Sicherheit gegen Flankenabrisse geboten.
Ein Primer wird damit überflüssig. 
Der Zeitaufwand für den Auftrag des Voranstrichs
und die damit verbundene Trocknung entfällt. 
Baustellen auf Flugbetriebsflächen können so 
wieder schneller geschlossen werden.
Des Weiteren zeichnet sich BIGUMA®- Connect 
durch eine höhere UV- und Alterungsbeständigkeit sowie ein optimiertes Fließverhalten auch 
bei geringeren Verarbeitungstemperaturen ab 160 Grad Celsius aus.

Ihre Vorteile:
auf Beton kein Primer (Voranstrich) notwendig
ausgezeichnetes Haftvermögen an 
mineralischen Untergründen
hervorragender Spannungsabbau auch bei 
niedrigen Temperaturen
sehr gute Gebrauchseigenschaften 
bei Wärme und Kälte
hohe Alterungsbeständigkeit der Fuge

BAM-Performance-Prüfung 
erfolgreich bestanden



Für Verkehrsflächen mit einer erhöhten 
Fugenbewegung ist sie die ideale Wahl – 
unsere Fugenmasse BIGUMA®- N2 Plus. Mit 
einem Bewegungsaufnahmefaktor von 
35 Prozent kann sie auf stark beanspruchten 
Verkehrsflächen aus Beton und Asphalt 
eingesetzt werden. 
Sie eignet sich daher besonders für Start- 
und Landebahnen von Flugbetriebsflächen 
und überzeugt durch ihre hervorragenden 
Hafteigenschaften sowie eine hohe 
Alterungsbeständigkeit der Fuge.

-N2 Plus®

Hält starker Beanspruchung stand

Primer COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus 
COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus ist ein speziell modifizierter, transparenter Voranstrichstoff 
(Primer) für BIGUMA®- N2 Plus. 
Aufgrund seiner hervorragenden Klebkraft kommt er auch zum Einsatz, wenn aufgrund der 
Betonzusammensetzung eine haftkritische Oberfläche der Fugenflanken zu erwarten ist. 
Zulassung: TL Fug-StB, EN 14188-4, Typ PRH

BAM-Performance-Prüfung 
erfolgreich bestanden

Ihre Vorteile:
ausgelegt für eine mögliche Änderung der Fugenspaltbreite von bis zu 35 Prozent
plastisch-elastisch eingestellt, daher optimaler Ausgleich zwischen Bewegungsaufnahme 
und Spannungsabbau in der Fuge
gutes Haftvermögen an bitumenhaltigen und mineralischen Untergründen
sehr gute Gebrauchseigenschaften bei Wärme und Kälte



PROXAN®- KV 2 G-S ist eine schnell reagierende, 
zweikomponentige Fugenmasse für Fugen mit 
Dehnungen bis 35 % der Fugenbreite. Sie eignet 
sich besonders für Verkehrsflächen aus Beton bei 
hohen Anforderungen an die Bewegungsaufnahme. 
Sie ist gießfähig und selbstnivellierend und damit 
besonders leicht zu verarbeiten. 

PROXAN®- KV 2 G-S erfüllt die Anforderungen der 
„Technischen Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe 

in Verkehrsflächen“ (TL Fug-StB 15) für die Klasse 35  sowie der DIN EN 14188-2, 
Belastungsklasse A - D.

- KV 2 G-S®

Hohe Bewegungsaufnahme

Primer PROXAN®- CP-SR
PROXAN®- CP-SR ist ein zweikomponentiger Haftvermittler auf Epoxidharz, den wir speziell 
für die Fugenmasse PROXAN®- KV 2 G-S konzipiert haben. Er wird vorzugsweise für die 
Vorbehandlung poröser, saugender Oberflächen wie Beton verwendet und schafft eine ideale 
Grundlage für die nachfolgend eingebrachte Fugenmasse.

Ihre Vorteile:
hohe zulässige Gesamtverformung von 35 Prozent
schnell reagierend

gute Anschlussfähigkeit zu vorhandenem Material durch chemische Vernetzung
isocyanat- und lösemittelfrei

variable Verarbeitungsmöglichkeiten: konventionelle, händische Verarbeitbarkeit oder 
Verarbeitung mit 2 K Misch- und Dosieranlagen

BAM-Performance-Prüfung 
erfolgreich bestanden



PROXAN®- KV 3 ist ein Zweikomponenten-Dichtstoff mit 
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zur Verwendung 
in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen 
wassergefährdender Stoffe (LAU-Anlagen).
Er zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit 
gegenüber Mineralölen und Chemikalien aus und 
verhindert somit zuverlässig das Eindringen von 
Wasserschadstoffen in den Bodenbereich. Das Betanken 
und Enteisen von Flugzeugen kann somit gefahrlos 
erfolgen. Wir bieten PROXAN®- KV 3 in den Varianten 
gießfähig (G) und standfest (ST) sowie in den Farben 
schwarz und grau an. 

- KV 3®

Hohe chemische Beständigkeit

Ihre Vorteile:
zur Abdichtung von Fugen in LAU-Anlagen
isocyanat- und lösemittelfrei
PROXAN®- KV 3 G: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-74.6-119
PROXAN®- KV 3 ST: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen Z-74.6-120 und 
Z-74.6-145

Allgemeine 
bauaufsichtliche 

Zulassung

Primer 
Durch ein breites Spektrum an zugelassenen Primern ist der Einsatz des Dichtstoffs an vielen 
Untergründen möglich:
Beton: 
PROXAN®- CP-P
PROXAN®- CP-S

Geschnittener Asphalt und 
halbstarre Beläge: 
PROXAN®- CP-A

Gussstahl, Polymerbeton: 
PROXAN®- CP-G



®

Schnelle Verarbeitung der Fugenmasse PROXAN®- KV 2 G-S
-FLEXOMAT

Das Verarbeitungsgerät PROXAN®- 
FLEXOMAT 8 bar wurde speziell für die 
Verarbeitung von fertig angerührten 
25-l-Gebinden der gießfähigen 
Fugenmasse PROXAN®- KV 2 G-S 
entwickelt.

Mit dem PROXAN®- FLEXOMAT 8 bar 
können Verarbeitungsleistungen von 
bis zu 100 Liter je Stunde erreicht 
werden. Zum Betrieb des PROXAN®- 
FLEXOMAT 8 bar sind zwei Arbeits-
kräfte notwendig. Eine Person zur Bedienung des FLEXOMATs und eine Person zum Führen 
einer mitgelieferten Handlanze. 

Technische Daten

Leermasse: 
Länge:
Höhe:
Breite:
Motor:

max. Druck:

ca. 110 kg
ca. 1100 mm
ca. 1300 mm
ca. 580 mm

HONDA GX 100 
mit 2,1 kw

8 bar
für Gebinde bis: 25 Liter Inhalt



®

Sichere Sanierung bei hoher chemischer Beanspruchung
-RM 3

PROXAN®- RM 3 ist ein pigmentierter, 
mit speziellen Quarzsanden gefüllter 
Zweikomponenten-Reaktionsharzmörtel auf 
Epoxidharzbasis. In Verbindung mit dem 
Haftvermittler PROXAN®- HRM 3 wird der 
Reparaturmörtel zur Betoninstandsetzung 
eingesetzt. Aufgrund seiner hohen chemischen 
Beständigkeit eignet er sich insbesondere 
für Betankungs- und Enteisungsflächen 
auf Flughäfen. Des Weiteren zeichnet sich 

PROXAN®- RM 3 durch seine schnelle und einfache Verarbeitbarkeit aus.
Zulassung: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) zur Betoninstandsetzung in LAU-Anlagen 
unter Z-74.12-96

Grundierung PROXAN®- HRM 3
PROXAN®- HRM 3 ist eine Zweikomponenten Epoxidharzgrundierung mit aktivem 
Korrosionsschutzpigment (Zementklinker). Er fungiert als Haftbrücke zwischen Beton und 
dem Reparaturmörtel PROXAN®- RM 3 und zeichnet sich durch eine hohe chemischen 
Beständigkeit aus.
PROXAN®- HRM 3 haftet ausgezeichnet auf bruchrauen oder angerauten Flächen und ist 
unempfindlich gegen die Alkalität frischer Zementmörtel und Schnellbinder. Er kann deshalb 
auch als Haftbrücke zwischen altem und frischem Zementbeton eingesetzt werden.

Ihre Vorteile:
hohe chemische Beständigkeit
zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zur Betoninstandsetzung in 
LAU-Anlagen unter Z-74.12-96



Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Bei der Anwendung der Produkte sind die jeweils gültigen Technischen Merkblätter zu beachten. 
Diese können bei uns kostenlos angefordert oder im Internet unter www.dga.de 

eingesehen werden.

Die abgebildeten Gebinde sind als Beispiele zu verstehen. Ein rechtsverbindlicher Anspruch 
wird ausgeschlossen. Änderungen im Aussehen sind jederzeit möglich.

Am Hafenbahnhof 10

44147 Dortmund

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Deutschland

+49 231 395797-37

@ info@dga.de

www.dga.de


